PIROMATIC

Osmaschinen * Eyeletting machines

Planen- & Textilkonfektionierung
Banner & textile finishing

NEUER BANNEROSAUTOMAT # i PM C_4 ru comsonr s
TEE NEW BANNER EYEI.ETTER MIT EDELSTAHLWANNE e WITH ROLL BIN

e Edelstahlwanne fur Materialauflage
roll bin for material support

automatische Zufuhrung der Osen und Scheiben
automatic feeding of eyelets and washers

simultanes Lochen und Osen
simultaneous hole punching and setting operation

Fingerschutzeinrichtung CE
fingerguard CE

Laserpointer
laserpointer

Scheibenabfrage
washer sensor

stabile Materialauflage

stable material support
Ruckenanschlag und Leitstift
(Abstand von Ose zu Ose)

back & side spacer

(distance from eyelet to eyelet)

Metall- oder Kunststoffasen von 8 — 12 mm.
Metal or plastic eyelets 8 - 12 mm.

. 0000C

Automatische Maschinen sind jeweils fur eine

bestimmte OsengroBe und -art konstruiert.
Fully automatic eyeletters are built for one size
of eyelets only.

Antrieb Drive 230V / B bar
Breite Width 100 cm
Tiefe Depth 70 cm
Hohe Height 150 cm
Gewicht Weight 80 kg

* * * GroBe Auflagewanne. Large roll bin. * * * Taktzeit Cycle 0,35 s

Fingerschutz Fingerguard v
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Attaching technology & Accessories
Branding & Fastening * * * sINCE 1973
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